
        Fabricadas em vidro transparente de alta qualidade, sem qualquer defeito ou falha. A cobertura de vidro é limpa, livre de 

poeira e as lamínulas estão apropriadas para uso, imediatamente após abertura da embalagem. São embaladas em caixas 

plásticas que contêm sachê de sílica para retenção de umidade. As embalagens plásticas são acondicionadas em caixas de 

papel seladas á vácuo em folhas de alumínio, para maior segurança e conabilidade.

LAMÍNULAS 
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LINHA - GLASS

Modelo Dimensões (mm) Espessura (mm)

7113CX 18x18 - quadrada 0,13 - 0,17

7114CX 20x20 - quadrada 0,13 - 0,17

7115CX 22x22 - quadrada 0,13 - 0,17

7116CX 24x24 - quadrada 0,13 - 0,17

7117CX 0,13 - 0,17

7118CX 0,13 - 0,17

7119CX 0,13 - 0,17

7120CX 0,13 - 0,17

24x50 - retangular

24x60 - retangular

24x32 - retangular

24x40 - retangular

*BSN023ACX

20x26 - Lamínula

para câmara Neubauer

20x26 - Lamínula

para câmara Neubauer

Fabricada em vidro boro 3.3

0,4

0,35

30x30 - Lamínula

para câmara Nageotte

Fabricada em vidro boro 3.3

0,35*BSN024ACX

*Consultar apresentação disponível

*BSN022ACX
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