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MICROPIPETA - MULTICANAL VARIAVEL TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL 8 CANAIS

Micropipeta Multicanal de Volume Variavel Totalmente Autoclavavel de 8 canais Mod. 801126 facilita os procedimentos de
pipetagens seriadas, em ensaios imunolégicos, a execucao de diluicdes em série e o preenchimento de microplacas de 96 pocos
Constituido por partes plasticas e ejetor de ponteiras de polipropileno (PP) e Pistao de aco inoxidavel. Possui um amplo botao
central de pipetagem centralizado, separado da alavanca ejetora de ponteiras, permite movimento suave e uniforme do pistao,
peso reduzido gracas a utilizacao de plasticos inovadores, pode ser operado com uma Unica mao-ajuste de volume e protecao
contra variagoes e permite insercao, preenchimento e ejecao das ponteiras com minima aplicacao de forca

Dados Técnicos Principais:
- Altamente resistente a acao de agentes quimicos e radiacao ultravioleta;

- Permite insercao, preenchimento e ejecao das ponteiras com minima aplicacao de forga;
- Embolo com dois estagios de operacao permite a técnica de pipetagem reversa, recomendada para solucoes viscosas ou
ou detergentes;
- Embolo com curso curto de apenas 12,5mm para reduzir o risco de lesdes por esforco repetitivo;
- Resistente a radiacao ultravioleta;
- Indicacao de volume (display) com 4 digitos para ajustes finos. O volume fixado permanece sempre visivel durante a pipetagem;
- O volume ajustado pode ser fixado com o acionamento de uma trava;
- Eixo fino permite pipetagem em frascos de boca estreita;
- Ponta pode ser livremente girada a 360°, em ambos sentidos, para pipetagem confortavel;
- Pode ser completamente autoclavada (sem ser desmontada) a 121°C (20min), oferecendo maxima protecao contra contaminagc
- Volumes disponiveis: 0,5-10uL - 0,5-50 uL -10-100uL - 20-200uL - 30-300uL.

Modelo Volume pl Marcas pl E*< +% CV*<% Incremente Tipos de
Pontas
80111260 05-10 10/51/1 161218 1,0/2/6 0,1 20
80111261 5-50 50/25/5 08/14/604/08/3 0,1 200
80111262 10 - 100 100/50/10 (08/1,4/4|0,3/0,6/2 0,2 200/3
80111263 20 - 200 200/100/20 (0,8/1,4/4|0,3/0,6/1,5 0,2 200/3
80111264 30 - 300 300/150/30 [ 0,6/1,2/3|0,3/0,6/1,5 0,2 300

Embalagem:
- Micropipeta 8 canais;

- 01 rack com 96 ponteiras, mais 02 refis de reposicao com 96 ponteiras;
- Anéis de vedacao;

- Oleo lubrificante;

- Ferramenta de manutencao;

- Discos coloridos de identificacao;

- Suporte para bancadas; 4
- Certificado de calibragéo do fabricante; _
- Manual de instruces, em portugués.
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