
Tubos de ensaio de vidro, com tampa de rosca de baquelite ou polipropileno. 

TUBOS DE ENSAIO COM TAMPA ROSCA
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LINHA - GLASS

- Tubos de vidro neutro: suportam temperaturas de -20°C a 200°C;

- Tubos de vidro boro 3.3: suportam temperaturas de -40°C a 400°C; 

- Tampas: suportam, no máximo, 120°C.

Dados Técnicos Principais:

15x10010ml

KTT12T

KTT05T

KTT06T

KTT07T

KTT08T

KTT09T

KTT10T

KTT11T

KTT13T

15x15018ml

16x15020ml

18x18034ml

20x15035ml

20x20048ml

25x20075ml

TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO NEUTRO 

Código Dimensões (mm)Volume 

13x1008ml

25x15053ml

15x10010ml

KTT12B

KTT05B

KTT06B

KTT07B

KTT08B

KTT09B

KTT10B

KTT11B

KTT13B

15x15018ml

16x15020ml

18x18034ml

20x15035ml

20x20048ml

25x20075ml

TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO BORO 3.3

Código Dimensões (mm)Volume 

13x1008ml

25x15053ml
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